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Les actions menées s’inscrivent dans
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du programme RAGE.



Les Calepins de chantier PACTE



Les calepins de chantier favorisent



l’appropriation sur le terrain de Règles
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de référence (NF DTU, Recommandations



professionnelles RAGE, etc.)
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Ce calepin traite de systèmes solaires combinés en habitat



individuel : réalisation d’installations solaires individuelles



destinées à la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage,



désignées systèmes solaires combinés (SSC).



Il ne se substitue pas aux recommandations professionnelles



RAGE : « Systèmes solaires combinés en habitat indviduel »



ni aux préconisations du fabricant.



Il est destiné aux compagnons sur le chantier et ne traite pas de



l’étude faite en amont.



Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.
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Un système solaire combiné (SSC) est un procédé solaire participant, en partie,



à la couverture des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’habitation.





.●.Exemple d’un schéma de type hydroaccumulation



à charge indirecte



 



 





  Capteurs solaires thermiques



  Circuit primaire solaire glycolé



  Ballon d’eau chaude avec bain-marie



intégré





  Dispositif d’appoint (gaz – bois …)



  Eau chaude sanitaire



  Emetteurs chauffage





Glossaire
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.●.Remise du dossier technique du chantier



 



 





Démarrage du chantier





Implantation



des capteurs





Moyens



d’accès,



passage et



instructions





Notice



d’installation



du fabricant





Schéma



hydraulique



de l’installation





Avis



technique



capteurs
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Démarrage du chantier





.●.Livraisons et stockage





❚.Livraison du système (capteurs solaires et ballon de stockage)



 





 



 















 









Prévoir l’outillage adapté au poids



et au volume du colis.













S’assurer de la



conformité et de



la livraison en bon



état du système



solaire, et qu’il n’y



a pas de traces



de choc.
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Démarrage du chantier





●.Stockage dans un local fermé



 



 







.●.Equipements de protection



 





Tout travail réalisé avec risque de chute dans le



vide doit être sécurisé par une protection collective



(Art. L. 233-13-20 du Code du Travail). Le recours à la



protection individuelle par l’utilisation de dispositifs



de protection individuels (EPI) quand la protection



collective se révèle techniquement difficile.
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Démarrage du chantier





❚.Identification a priori des risques





 



 



 





 L’organisation du chantier doit tenir compte



de l’évolution des conditions climatiques



dans la journée.







Proximité



d’ouvrage



électrique
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Démarrage du chantier





❚. Equipements de protection collective (EPC)





 



 









Console traversée de mur





 





Console sur chevron





 













Protection bas de pente (mini console)





 





Dans l’habitat existant, la mise en oeuvre du SSC



est rarement conjointe à un autre corps d’état,



ce qui implique que l’entreprise doit assurer seule



tous les aspects de la sécurisation du chantier.
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Démarrage du chantier





❚.Equipements de protection individuelle (EPI)





 



 



 



 



 





Stop chute



mousqueton





Casque





Lunette



de protection





Gants





Chaussures



de sécurité





Harnais
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Démarrage du chantier





.●.Outillages et matériels nécessaires



 



 



 





 





Prévoir une boîte



à outils complète.
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Démarrage du chantier





.●.Choisir une inclinaison et une orientation optimale





 





Pas de capteurs si la pente



est manifestement insuffisante.







❚.Point d’attention avant travaux



1 m² de capteur solaire pour 1000 kWh de besoins annuels (chauffage et ECS)





21 décembre





21 septembre



21 mars





21 juin





Zénith





Inclinaison



de la toiture



recommandée





+ 45°





-​ 45°
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.●.Interventions en toiture





Attention commencer par les travaux en toiture si les conditions météo sont favorables.



❚.Elévation du matériel





 



 





❚.Dépose et évacuation des éléments de couverture





 





L’installation d’un système solaire combiné nécessite



la pose de nombreux capteurs. Elle requiert une



préparation du chantier prenant en compte la quantité



des éléments de couverture à manipuler, la nécessité



d’utiliser de nombreux outils et la manutention



des capteurs et de leurs accessoires.







Installation










14





Installation





 





Prévenir le chef si un des éléments du toit est en mauvais état, pour prendre les mesures



nécessaires



Réservation à prévoir autour de l’emplacement du champ de capteurs





 



 





❚.





 





Les emplacements de stockage doivent prendre



en compte l’inclinaison du toit, la solidité



des éléments de charpente, tout en assurant



la sécurité des personnes.







 





Espace



de dégagement



suffisant





Espace



de dégagement suffisant
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Installation





Implantation des capteurs





 



 





❚.Ecran de sous-toiture





 











Privilégier un écran de sous-toiture sur tout le pan



de toiture accueillant les capteurs solaires



si non descendre jusqu’à l’égout.







Toiture existante



couverture non représentée





Toiture destinée à



recevoir les capteurs





Liteaux





Contrelattes





Chevrons





Écran de sous-toiture





Différence



de niveaux



entre les deux plans



de liteaux
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Installation





❚.Traversées de l’écran de sous-toiture



Utiliser les accessoires fournis par le fabricant de l’écran de sous-toiture





 



 





❚.Incorporation et semi-incorporation en toiture





 





❚.





 



Utiliser des procédés livrés avec les abergements



adaptés à la toiture existante.







Avis



technique



capteurs





Notice



d’installation



du fabricant





Bandes ou pattes collées



ou agrafées et 50 mm
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Installation





Planéité du support recevant les capteurs





 



 









Calage pour retrouver la planéité de la couverture





Attention: caler pour ne pas



affaiblir les rails.







Rail





Panne fléchie





Cale en matériau



compatible
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Installation





❚.Fixations



Le principe de pose utilisé pour le champ de capteurs doit disposer des tolérances



nécessaires afin de supporter les déformations mécaniques normales de la charpente.



Le dispositif de fixation ou de maintien prévu pour absorber les contraintes doit respecter



les règles des espacements et du jeu entre les composants sans créer de dommage



à l’ouvrage.





 



  



 









Les liteaux ne sont pas porteurs.



Ne pas les utiliser pour les fixations des pattes.







Capteur





Chevron





Équerre de fixation





Liteau





Chevron



de maintien

Video file not supported by this device.
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Installation





  





Capteur semi-incorporé avec bac d’étanchéité : le bac est fixé ou maintenu en tête et en



pied ou latéralement sur une planche d’épaisseur égale à celle des liteaux.



❚.Raccordement d’étanchéité entre capteurs





 



 



 



 



 





❚.





.Travaux à réaliser par un couvreur.







Voir les prescriptions du fabricant et n’utiliser



que les accessoires fournis par le fabricant.







Lisses pour



pose des capteurs





Fixation et étanchéité



entre bac et raccord latéral





Fixation et étanchéité



entre bac





Capteur





EXEMPLE DE RACCORDEMENT PAR COULISSEAU

Video file not supported by this device.
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Installation





Raccordement d’étanchéité aux éléments de couverture





 



 





Exemples de raccordement en pied de capteurs





 



 



 





























Exemples de raccordement latéral





Débuter par la mise en place des abergements



inférieurs et terminer par le capotage supérieur.







Accessoires de raccordement : se conformer



à la notice du fabricant des capteurs.







Capteur





Bavette





ARRÊT SUR COUVERTURE





Capteur





Bavette





ARRÊT EN ÉGOUT





Gouttière





 





BAVETTE DE RIVE POUR CAPTEUR



EN BORDURE DE TOIT





COULOIR DE RIVE POUR



RACCORDEMENT AUX ÉLÉMENTS



DE COUVERTURE





Capteur





Rive





Rive





Capteur
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Installation





 











Contre pente interdite.















Exemple de raccordement en tête du capteur







Exemple de raccordement en tête du capteur avec écoulement des eaux sur les couloirs



latéraux





Recouvrement suffisant de l'abergement.







Nombre de capteurs conforme à la notice



du fabricant et de la note de calcul fournie.







Attention à la pente



qui doit être positive



à cet endroit





Platelage





Capteur





Joint



mousse
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Installation





❚.Ventilation en sous-face









 

























Exemple de crochet de fixation pour tuiles plates







❚.Indépendant sur support



















Les supports des capteurs doivent être fixés



soit directement sur les chevrons ou pannes



de la charpente, soit sur des chevêtres réalisés



et mis en place à cet effet.











Ne jamais reprendre



les tuiles chatières



pour passer les liaisons



mais les déplacer



si nécessaire



(en cas de gêne).





Chatière





Crochet de fixation




