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avant-propos



Programme PACTE



Le Programme d’Action pour la qualité



de la Construction et la Transition Energétique



a pour objectif d’accompagner la montée en



compétences des professionnels du bâtiment



dans le champ de l’efficacité énergétique



dans le but d’améliorer la qualité dans



la construction et les travaux de rénovation.



Financé par les Pouvoirs publics, le programme



PACTE s’attache depuis 2015 à favoriser



le développement de la connaissance,



la mise à disposition de référentiels



techniques et d’outils pratiques modernes



adaptés aux pratiques des professionnels



et, à soutenir les territoires dans toutes



leurs initiatives dans ce champ.



Les actions menées s’inscrivent dans



la continuité des travaux de modernisation



des Règles de l’art initiés dans le cadre



du programme RAGE.



Les Calepins de chantier PACTE



Les calepins de chantier favorisent



l’appropriation sur le terrain de Règles



de l’art nouvellement définies. Destinés



principalement aux personnels de chantier,



ils présentent de manière illustrée les bonnes



pratiques d’exécution et les dispositions



essentielles contenues dans un document



de référence (NF DTU, Recommandations



professionnelles RAGE, etc.)
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Sommaire





Ce calepin vise les installations photovoltaïques destinées à être



mises en œuvre, en bâtiments neufs ou existants, en toitures



inclinées sur une partie ou sur la totalité d’un rampant. Il vise ainsi



les systèmes constitués de modules rigides intégrés et conçus



pour remplacer les éléments de couverture.



Il ne se substitue pas au guide RAGE : « Systèmes photovoltaïques



par modules rigides en toitures inclinées » ni aux avis techniques,



ni aux préconisations du fabricant.



Il est destiné aux compagnons sur le chantier et ne traite pas de



l’étude faite en amont.



La mise en œuvre, tout comme la maintenance et l’entretien des



systèmes photovoltaïques, requiert les compétences suivantes :



• Compétences en couverture,



• Compétences électriques



Au-delà de ces compétences couverture et/ou électrique, il



convient que les entreprises soient qualifiées et/ou certifiées pour



la mise en œuvre de systèmes photovoltaïques. En complément, les



fabricants proposent, voire imposent, une formation photovoltaïque



théorique et pratique destinée aux entreprises du bâtiment afin de



mieux appréhender les systèmes photovoltaïques en général ainsi



que les prescriptions de mise en œuvre de leur propre système.



Ce calepin ne vise pas les techniques de surimposition.
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En captant le rayonnement solaire, les cellules constitutives des modules photovoltaïques



génèrent un courant électrique continu (DC). Un onduleur permet ensuite de



transformer ce courant en courant alternatif (AC) à destination d’une installation



autonome (autoconsommation de l’électricité) ou du réseau public de distribution



(injection de l’électricité).
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.●.Remise du dossier technique du chantier



 



.●.Livraisons et stockage





❚.Livraison du système





 







  





Démarrage du chantier





Implantation



des modules





Avis



technique





Notices du



fabricant
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Moyens d’accès,



passage et



instructions
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Généralités





❚.Contrôles à réception





 



  





❚.Stockage dans un local fermé
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Généralités





● Équipements de protection collective 





❚.Identification a priori des risques et dommages





 







 





Conditions



climatiques





Risques





Proximité



d’ouvrage



électrique
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Généralités





❚.Mesures de prévention contre la chute de hauteur : accès à la toiture





  





Protection en rive d’égout :



La protection doit couvrir toute la longueur de la zone d’évolution prévue pour les travaux,



augmentée de 1,5m de chaque côté de part et d’autre.





 





Console traversée de mur
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Généralités





 





Console sur chevron





 





Protection bas de pente (mini console)



Protection en rives de pignon
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Généralités





❚.Mesures de prévention pour la circulation sur toiture





  















 





Circulation spécifique pour les toitures



fibro ciment ou bac acier



 



Pour les interventions ponctuelles ultérieures, il peut être utile



de prévoir des points d’ancrage permanents.
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Généralités





❚.Mesures de prévention pour la manutention : approvisionnement et poste



de travail



Exemple de matériel d’élévation sécurisé





 





Prise de saisie









  

[image: popup][image: Image_24531.png][image: Image_24537.png][image: Image_24544.png][image: Image_24552.png][image: Image_24561.png][image: Image_24567.png][image: Image_24573.png][image: Image_24579.png][image: Image_24585.png][image: Image_24591.png][image: Image_24598.png][image: Image_24606.png][image: Image_24612.png][image: Image_24619.png][image: Image_24627.png][image: Image_24636.png][image: Image_24642.png][image: Image_24648.png][image: Image_24654.png][image: Image_24660.png][image: Image_24666.png][image: Image_24673.png][image: Image_24687.png][image: Image_24693.png]


[image: popup][image: Image_24830.png][image: Image_24838.png][image: Image_24886.png][image: Image_24876.png][image: Image_24877.png][image: Image_24881.png]







[image: popup]
[image: go_folio]




12





Généralités





❚.Mesures de prévention contre les risques électriques



D’un point de vue électrique, au voisinage des pièces nues sous tension, l’installateur



doit impérativement être habilité (selon la NF C 18-510 qui prévoit notamment des



habilitations spécifiques au photovoltaïque telles que BP ou BR)









BP





BR (P)
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Généralités





.●.Équipements de protection individuelle (EPI)
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Généralités





.●.Outillages et matériels nécessaires



 







  









Outils spécifiques





 





 










15





Généralités





.●.Point d’attention avant travaux
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.●.Préparation de la toiture pour l’existant









❚.Dépose et évacuation des éléments de couverture





  





Cas des bâtiments existants avec écran de sous toiture existant





  





Installation
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Installation





❚.Maintien de la ventilation de la toiture



Déplacer les éléments nécessaires à la ventilation





 







  





chatière
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Installation





❚.Liteaunage/voligeage



Calage pour retrouver la planéité de la couverture





 







  













Fixation









Rail





Panne fléchie





Cale en matériau



compatible
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Installation





❚.Réservation à prévoir autour de l’emplacement du champ de modules 





   









Ecran de sous-toiture recommandé si non présent









Espace



de dégagement suffisant





Espace de



dégagement



suffisant





Planche





Toiture destinée à



recevoir les capteurs





Écran de sous-toiture





Chevrons





Toiture existante couverture



non représentés

Video file not supported by this device.
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Installation





 





Exemple de configuration
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Installation















  









Ecran souple de sous-toiture





 





Recouvrement



des lés





Liteau





Écran de sous-toiture





Contrelatte





Chevron





Sens de pose



des lés




