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avant-propos



Programme PACTE



Le Programme d’Action pour la qualité



de la Construction et la Transition Energétique



a pour objectif d’accompagner la montée en



compétences des professionnels du bâtiment



dans le champ de l’efficacité énergétique



dans le but d’améliorer la qualité dans



la construction et les travaux de rénovation.



Financé par les Pouvoirs publics, le programme



PACTE s’attache depuis 2015 à favoriser



le développement de la connaissance,



la mise à disposition de référentiels



techniques et d’outils pratiques modernes



adaptés aux pratiques des professionnels



et, à soutenir les territoires dans toutes



leurs initiatives dans ce champ.



Les actions menées s’inscrivent dans



la continuité des travaux de modernisation



des Règles de l’art initiés dans le cadre



du programme RAGE.



Les Calepins de chantier PACTE



Les calepins de chantier favorisent



l’appropriation sur le terrain de Règles



de l’art nouvellement définies. Destinés



principalement aux personnels de chantier,



ils présentent de manière illustrée les bonnes



pratiques d’exécution et les dispositions



essentielles contenues dans un document



de référence (NF DTU, Recommandations



professionnelles RAGE, etc.)
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En savoir plus en téléchargeant la version numérique
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Ce calepin traite des planchers bois/béton collaborants mis



en œuvre sur supports verticaux en béton, en maçonnerie,



en ossature bois ou en construction métallique. Il ne



se substitue pas aux Recommandations Professionnelles RAGE :



« Mise en œuvre et isolation des planchers mixtes bois béton ».



Les travaux visés dans le présent calepin doivent être effectués



par des professionnels.
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PRINCIPE
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.●.Bâtiment hors d’eau – hors d’air





Les planchers mixtes bois béton peuvent être mis en oeuvre dans des bâtiments hors d’eau



ou hors d’air ou non couverts.



 



  











  





DÉMARRAGE DU CHANTIER










6





PRINCIPE





.●.Bâtiment exposé aux intempéries





 











  







  









.●.Formation, habilitation et qualification
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PRINCIPE





.●.Remise du dossier technique
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PRINCIPE





.●.Équipements et outillages





❚.Équipements de protection individuelle (EPI)
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PRINCIPE





❚.Équipements de protection collective contre les chutes



 






[image: popup]




10





PRINCIPE





❚.Outillage nécessaire



  



❚.Outils et matériels spécifiques
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PRINCIPE





.●.Éléments constitutifs





❚.Solives



Bois massif



 



Lamellé collé
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PRINCIPE





❚.Panneaux de coffrages















.







Les prédalles béton ou bac acier peuvent être utilisées en panneaux



de coffrage suivant Avis Techniques.
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PRINCIPE





❚.Principaux types de liaison
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PRINCIPE





❚.Un film de protection de type polyéthylène d’épaisseur 20 μm



minimum ;



 



❚.Armatures et écarteurs



Ferraillage de la dalle de compression en béton : les écarteurs permettant le bon



positionnement des armatures et le respect des enrobages.
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PRINCIPE





❚.Béton



Béton coulé en œuvre formant la dalle de compression du système de plancher mixte. Le



béton utilisé est de type C25/30 minimum selon la norme NF EN 206-1. La dimension



des granulats dépend du système de liaison bois-béton utilisé.
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PRINCIPE





❚.Accessoires



En bordure de trémies et des réservations, des élément de coffrage doivent être mis



en œuvre (planches, cornières métallique, etc…) ;



 



Dans le cas d’une rénovation, la liaison entre un mur existant et la dalle de compression



ne peut se faire que par scellement des armatures (scellement chimique, etc…)



ou par empochement (avec épingles pour reprise des efforts verticaux).
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PRINCIPE





.●.Livraison et stockage





❚.Livraison



Contrôle : Livraison = Bon de commande



 



❚.Stockage
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MISE EN ŒUVRE
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MISE EN ŒUVRE





.●.Contrôle de l’état de l’existant





❚.Revue des désordres



 



❚.Altérations rencontrées
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MISE EN ŒUVRE





❚.Principe de la section efficace



 





.●.Remplacement des parties de sections dégradées





Réparation d’embouts endommagés par scellement de tiges
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MISE EN ŒUVRE





❚.Remplacement des embouts endommagés par une pièce coulée



en mortier de résine et liaisonnée au bois sain



Coffrage en bois conservé = réparation invisible
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MISE EN ŒUVRE





❚.Reconnexion de 2 morceaux de poutre à l’aide de tiges scellées en



saignée
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MISE EN ŒUVRE





❚.Assemblage de continuité par plaques en bois boulonnées





 





❚.Assemblage en bout par profilés métalliques boulonnés
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MISE EN ŒUVRE





  




