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Ce calepin traite de la mise en œuvre des menuiseries



extérieures avec une isolation thermique par l’extérieur



en neuf et en rénovation. Il ne se substitue pas au Guide



RAGE : « Menuiseries extérieures avec une isolation thermique



par l’extérieur – Mise en œuvre » ni aux préconisations



des fabricants.



Ce calepin propose des principes constructifs.



Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.





Avertissement
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.●.ETICS 





 



 





Les différents types d’ITE concernés





Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE



suivant indications du lot Menuiserie,



sous réserves des préconisations contenues



dans les pièces de marché.







Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE



suivant indications du lot Menuiserie,



sous réserves des préconisations contenues



dans les pièces de marché.
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Les différents types d’ITE concernés





.●.Bardages ventilés 





 



 





Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE



suivant indications du lot Menuiserie,



sous réserves des préconisations contenues



dans les pièces de marché.







Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE



suivant indications du lot Menuiserie,



sous réserves des préconisations contenues



dans les pièces de marché.



[image: popup][image: Images/Graphic_104666.png]



La mise en œuvre d’une bavette implique nécessairement un choix de dormant   



de fenêtre spécifique, muni d’un profil formant rejet d’eau en traverse basse,   



permettant de satisfaire les exigences du NF DTU 36.5 ; Le dormant sera   



soit rehaussé, soit muni d’un profilé spécifique pour permettre la fixation   



de la bavette en dessous des trous de drainage du profilé. Ce profil sert   



également à fixer la bavette recouvrant la partie supérieure de l’isolant.   



Le système de rehausse de même nature que la menuiserie doit être visé   



dans le DTA de la fenêtre ou décrit suivant les préconisations du fabricant et ne   



pas altérer les performances d’étanchéité et de perméabilité de la fenêtre.   



En particulier, ce système de rehausse devra permettre d’assurer la continuité   



du calfeutrement au gros œuvre au droit de ses extrémités.   
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Démarrage du chantier
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Démarrage du chantier





.●.Livraison et stockage





  



❚.Transport
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Démarrage du chantier





❚.Manutention



 



Vérification de l’accessibilité du lieu de mise en œuvre avant déchargement,



Passage d’intervention compatible avec les dimensions des fenêtres.
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Démarrage du chantier





❚.Stockage



Local ventilé et protégé de toute projection



 



 







  

[image: popup][image: Images/Graphic_104726.png]



En cas de stockage extérieur nécessitant l’utilisation de bâches, maintenir une circulation d’air.   
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Démarrage du chantier
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Démarrage du chantier





.●.Équipements et outillages





❚.Équipements de protection individuelle
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Démarrage du chantier





❚.Équipements de protection collective



En cas de mise en œuvre en applique extérieure, pour les fenêtres en hauteur,



mettre en place des moyens adaptés (échafaudage, nacelle …)







Échafaudage

[image: popup][image: Images/Graphic_104785.png]
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perforateur



perceuse visseuses   



coffret d’embouts   



1 scie sabre   



Une pince à joints   



règles2 m   



réglet 20 cm   



fil à plomb de menuisier   



marteau de menuisier   



tenaille de menuisier   



cutters   





niveau 80 cm   



mètres ruban   



tournevis : différents jeux plat   



et torx   



jeu de clés mixtes à cliquet   



jeu de clés à pipe   



Serre-joints une main larges   



tréteaux   



pistolet pour mastic   



Scie pendulaire avec table   



de délignage   



1 enrouleur   
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Démarrage du chantier





❚.Outillages
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Démarrage du chantier





.●.Conditions d’avancement du chantier





 



❚.Bâtiments neufs



Étape 1



 Lot Gros œuvre



•.Réalisation des baies



•.Vérification des tolérances de pose



Étape 2



 Lot Menuiserie



•.Choix du système de fenêtres adapté



•.Acceptation des supports



•.Calage et réglage de la fenêtre



•.Fixations de la fenêtre



•.Calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros œuvre



•.Mise en œuvre d’une membrane en partie haute lors de la pose de la fenêtre en saillie



extérieure pour protection du calfeutrement.



•.Vérifications finales



Étape 3



Lot ITE



•.Acceptation des supports



•.Panneaux isolants : ajustement autour des baies, recouvrement des dormants



et tableaux, grugeage



•.Mise en œuvre d’un dispositif de désolidarisation des menuiseries avec l’isolant



•.Mise en œuvre d’un dispositif formant goutte d’eau au niveau de la voussure
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Lot Menuiserie





.●.Fenêtres





Choix des fenêtres effectué lors de la conception





.●.Produits de calfeutrement













.



 



 





Produits et accessoires de mise en œuvre
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Produits et accessoires de mise en œuvre





❚.les 3 types de produits utilisables



Mastic sur fond de joint



Utiliser exclusivement :



•.des mastics élastomères de classe 25 E et 12.5 E ;



•.des mastics plastiques de classe 12.5 P.



 















Largeur du joint : 5 mini



à 20 mm maxi, sauf en cas



de pose en applique extérieure

[image: popup][image: Images/Graphic_104936.png]
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Produits et accessoires de mise en œuvre





Bandes de mousse imprégnée classe 1



Produit sous cahier des charges



 



 










18





Produits et accessoires de mise en œuvre













  



Membranes d’étanchéité



Produit sous cahier des charges
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Produits et accessoires de mise en œuvre





.●.Produits de fixation





Choix à adapter en fonction du support



Les fenêtres sont fixées au gros œuvre soit par des vis (fixation directe),



soit par l’intermédiaire de pattes de fixation ou de précadres.



 







  Précadre





 

[image: popup][image: Images/Graphic_105203.png]



Cas courants de mise en œuvre : l’emploi de pattes en acier de 2 à 3 mm   



d’épaisseur, réparties au voisinage des organes de rotation et des points   



de condamnation du dormant, constitue une solution suffisante. Pour les sites   



très exposés et les fenêtres de grandes dimensions, le calcul doit toujours être   



effectué. En cas d’utilisation de chevilles, elles doivent être adaptées à la structure   



porteuse et présenter une résistance à l’arrachement suffisante selon la nature   



du gros œuvre.   



Lorsque que la fenêtre fait office de garde-corps ; prévoir des fixations spécifiques.   
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Produits et accessoires de mise en œuvre





.●.Dispositifs de désolidarisation





But : désolidariser l’enduit de la fenêtre ou du lambrequin, afin d’éviter



la fissuration de l’enduit au niveau du contact avec la menuiserie.



❚.Cas 1 : garniture de type mousse imprégnée



 



Exemple de dispositif de désolidarisation :



garniture de type mousse imprégnée entre l’isolant et la menuiserie
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Produits et accessoires de mise en œuvre





❚.Cas 2 : profilé de raccord – obligatoire dans le cas des coffres de volets roulants



 



Exemple de dispositif de désolidarisation :



profilé de raccord positionné entre l’enduit et le lambrequin du coffre de volet roulant.



  



❚.Cas des blocs baies

[image: popup][image: Image_117024.png]
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Exemple de coffre posé en tableau au nu extérieur   
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.●.Situation et planéité du plan de pose





 









.●.Dimensions de la baie





 









Acceptation du gros œuvre
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Acceptation du gros œuvre





.●.Aplomb des tableaux et niveaux de l’appui et du linteau





 









.●.Tolérances admissibles
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Acceptation du gros œuvre





❚.Dressage des plans de pose



En cas de défaut du support



 









.●.Appui de baie





 

[image: popup][image: Images/Graphic_105259.png]



Briques apparentes porteuses(HD) et éléments de pierre naturelle   



Les exigences sont les suivantes :   



– Dressage côté intérieur obligatoire sur 12 cm de large; l’épaisseur minimale   



du dressage intérieur est de 5 mm ou reprise des joints obligatoire sur 3 cm   



de large dans les joints creux en face de l’étanchéité ;   



– Joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe   



un retour de la pièce d’appui.   
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Acceptation du gros œuvre
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.●.Calage





Lot Menuiserie



 



❚.Fonction des cales



Mise à niveau et à l’aplomb



des chassis dans la baie ;



Maintien d’un espace minimum



de 5 mm entre la menuiserie



et le gros œuvre pour la mise en place



du calfeutrement ;



Report des efforts du chassis



sur le gros œuvre.







Exemple de pose en tunnel



 



❚.Cas des baies coulissantes



 



Calage et fixation sur toute la largeur du dormant, sur la traverse basse



et sur les montants





Mise en œuvre, spécificités en fonction



des différents types de pose
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





.●.Réglages de l’aplomb de la fenêtre





 





.●.Fixation des fenêtres au gros œuvre





❚.Fonction des fixations 



•.reprise du poids de la fenêtre ;



•.report des charges d’exploitation sur le gros œuvre ;



•.report des charges d’origine climatique sur le gros œuvre.
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Répartition des fixations



Cas général



 



Cas des fenêtres PVC



 

[image: popup][image: Images/Graphic_105687.png]



Positionnement des pattes de fixation à adapter en fonction des spécifications   



du fabricant.   
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Positionnement des fixations



En traverse basse
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





Fixation en traverse haute et montants latéraux



 



Fixation en appui



  Coulé sur place



Préfabriqué   
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





 



 



Fixation obligatoire dans le dormant
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





.●.Calfeutrement des fenêtres au gros œuvre





❚.Calfeutrement par mastic



Cas général



Réaliser le calfeutrement après la mise en œuvre de la fenêtre et sa fixation.



Calfeutrement latéral continu sur tout le pourtour de la fenêtre



 



Le mastic extrudé, de classe 25 E et 12.5 E (mastic élastomère) ou 12.5 P (mastic plastique),



adossé sur un fond de joint, sera associé à des systèmes de calage de 5 mm minimum.



Cas particulier de la pièce d’appui : cas ou le mastic est mis en place



avant la menuiserie



Extrusion avant mise en place de la menuiserie par un cordon de 13 mm mini d’épaisseur,



adossé à un fond de joint adhésif sur le gros œuvre, faisant coffrage.



  

[image: popup][image: Images/Graphic_105749.png]
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5.9.2.1.Réalisation des falfeutrements en appui   



Dans le cas d’une mise en place du mastic avant mise en œuvre de la fenêtre,   



le mastic est extrudé adossé à un fond de joint adhésif constituant coffrage,   



puis avant réticulation, écrasé lors de la mise en place de la fenêtre, avec :   



– hauteur minimale du cordon avant pose de la menuiserie : 13 mm ;   



– épaisseur minimale du cordon après pose de la menuiserie : 5 mm.   



Dans le cas d’une mise en place du mastic après mise en œuvre de la fenêtre,   



les dimensions des joints doivent permettre de respecter les spécifications   



du 5.9.2.3 du présent document.   
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Calfeutrement par mousse imprégnée



 Positionnement des bandes



de mousse imprégnées







La mousse imprégnée classe 1 peut être utilisée comme unique produit de calfeutrement



sur tout le pourtour de la fenêtre ou associée au mastic.



❚.Calfeutrement des fenêtres posées en applique extérieure



Fenêtre avec ou sans précadre



Membranes d’étanchéité traverse haute – Fenêtres saillantes par rapport au nu extérieur



Exemple de mise en œuvre



de membrane d’étanchéité



avec fixation mécanique



et solin



Collage de la membrane



sur la menuiserie > 20 mm
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Pose de la membrane suivant cas 1 ou cas 2
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





Cas particulier du précadre



  







Fenêtre en applique extérieure avec précadre



Le calfeutrement doit être continu :



•.de la fenêtre au précadre ;



•.du précadre au gros œuvre.
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Cas des coffres de volets roulants



Le calfeutrement est prolongé de façon continue sur tout le pourtour de la menuiserie.



 



Pose du coffre en applique intérieure







Pose du coffre en tunnel au nu extérieur
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





.●.Mise en œuvre des blocs baies





❚.Cas des ETICS



 



Lot ITE



Plaque de désolidarisation



Mise en œuvre d’une plaque rigide entre le coffre et l’isolant de façon à supporter l’isolant



et à désolidariser le lambrequin de l’isolant.







































Exemple de coffre posé en tableau au nu extérieur



Choix de la colle et de l’isolant adaptés au support métal



Plaque désolidarisée de la menuiserie en isolation thermique par l’extérieur
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Cas des bardages ventilés



Coffre posé en tableau avec bardage



L’isolant posé au droit du coffre sera posé en porte-à-faux depuis la fixation de celui-ci



au gros œuvre.
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





.●.Recouvrement des tableaux de baie



et des dormants par l’isolant





 



❚.Fenêtre en applique extérieure



Pas d’exigence particulière



❚.Fenêtre en tunnel au nu extérieur



.
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





❚.Fenêtre en tunnel au nu intérieur



.



❚.Fenêtre en applique intérieure



.



Dormants larges (recouvrement par l’isolant) : limitation des ponts thermiques






[image: popup]




41





Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





.●.Bavette de protection de l’isolant en traverse basse



.●.Mise en œuvre d’une bavette pour protéger l’isolant





Lot ITE



Lorsque la pièce d’appui de la fenêtre ne reprend pas l’épaisseur totale de l’isolant,



il est indispensable de mettre une bavette qui recouvre cette partie.



❚.Cas des ETICS



 



Exemple de mise en œuvre de bavette rapportée en traverse basse



La bavette doit être suffisamment rigide et fixée mécaniquement (au moins deux fixations).

[image: popup][image: Images/Graphic_105929.png]



Exemple de mise en œuvre de bavette avec bardage ventilé   



[image: Item_105934.png]



La mise en œuvre d’une bavette implique nécessairement un choix du dormant   



de fenêtre spécifique, muni d’un profil formant rejet d’eau en traverse basse   



permettant de satisfaire les exigences du NF-DTU 36.5. Le dormant sera soit   



réhaussé, soit muni d’un profilé spécifique pour permettre la fixation de la bavetteen   



dessous des trous de drainage du profilé. Ce profilé sert également à fixer la bavette   



recouvrant la partie supérieure de l’isolant. Le système de rehausse, de la même   



nature que la menuiserie doit être visé dans le DTA de la fenêtre ou décrit selon   



les préconisations du fabricant et ne pas altérer les performances d’étanchéité   



et de perméabilité de la fenêtre.   



En particulier, ce système de rehausse devra permettre d’assurer la continuité   



du calfeutrement au gros oeuvre au droit de ses extrémités.   
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Mise en œuvre, spécificités en fonction des différents types de pose





 



Jonctions de la bavette avec le système d’enduit dans les angles de baie
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Mise en œuvre en applique côté extérieur



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec précadre



•.Enduit sur isolant – Fenêtre



•.Enduit sur isolant – Porte-fenêtre, seuil avec rupteur de pont thermique



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec store vénitien extérieur



•.Bardage ventilé – Fenêtre



•.Bardage ventilé – Fenêtre avec coffre en saillie extérieure



Mise en œuvre en tunnel côté extérieur



•.Enduit sur isolant – Fenêtre



•.Enduit sur isolant – Porte-fenêtre, seuil avec rupteur de pont thermique



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie extérieure



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec store vénitien extérieur (v1)



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec store vénitien extérieur (v2)



•.Bardage ventilé – Fenêtre



•.Bardage ventilé – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie extérieure



•.Bardage ventilé – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



Mise en œuvre en tunnel côté intérieur



•.Enduit sur isolant – Fenêtre



•.Enduit sur isolant – Porte-fenêtre, seuil avec rupteur de pont thermique



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



•.Bardage ventilé – Fenêtre



•.Bardage ventilé – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



Mise en œuvre en applique intérieure (double isolation)



•.Enduit sur isolant – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure



•.Bardage ventilé – Fenêtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure





Exemples de cas de mise en œuvre






[image: popup]




44





Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas de l’applique extérieure avec précadre :



membrane en traverse haute





  



 

[image: popup][image: Images/Graphic_106085.png]



• Dormant large monobloc recouvrant complètement l’isolant.   



 [image: Item_106117.png].Lot menuiserie extérieure   



Mise en œuvre d’un précadre fixé et calfeutré en applique extérieure.   



Calage d’assise et de jeu entre le gros œuvre et le précadre et calage de jeu entre   



le pré-cadre et la fenêtre.   



Fixation de la fenêtre sur le précadre et du précadre sur le gros œuvre.   



Calfeutrement(*) : continu en applique extérieure entre le précadre et le gros œuvre   



et en tunnel entre le précadre et la fenêtre. Protection du calfeutrement par mise   



en œuvre d’une membrane ou d’une bavette métallique en partie haute fixée   



et étanchée avec le gros œuvre, remplissage préalable de l’espace vide entre goussets   



par un matériau isolant (laine minérale, par exemple).   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106099.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– grugeage de l’isolant au niveau du précadre, remplissage entre goussets   



par un matériau isolant (laine minérale, par exemple).;   



– collage : porte-à-faux inférieur à 200 mm ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas de l’applique extérieure sans précadre :



membrane en traverse haute
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[image: Item_106221.png]



Spécificités de la fenêtre   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



 [image: Item_106214.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en applique extérieure entre la fenêtre et le gros œuvre.   



Fixation en applique extérieure entre le dormant de la fenêtre et le gros œuvre,   



par vissage direct. L’utilisation de pattes de fixation est possible en cas de dormant ne   



comportant pas de zone de fixation.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en applique extérieure entre le dormant   



de la fenêtre et le gros œuvre. Protection du calfeutrement par mise en œuvre   



d’une membrane ou d’une bavette métallique en partie haute fixée et étanchée   



avec le gros œuvre.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106198.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– collage : porte-à-faux inférieur à 200 mm ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas de l’applique côté extérieur – Bardage ventilé –



Fenêtre
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Spécificités de la fenêtre   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant   



 [image: Item_106315.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en applique extérieure entre la fenêtre et le gros œuvre.   



Fixation en applique extérieure entre le dormant de la fenêtre et le gros œuvre,   



par vissage direct. L’utilisation de pattes de fixation est possible en cas de dormant   



sans profilé de fixation.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en applique extérieure entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre. Protection du calfeutrement par mise en œuvre d’une membrane ou d’une   



bavette métallique en partie haute fixée et étanchée ave le gros œuvre.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106298.png].Lot façade ITE   



Positionnement des pattes équerres, afin de limiter le porte-à-faux de l’ossature   



soutenant le bardage à 300 mm.   



Panneaux isolants en laine minérale :   



– lame d’air de 20 mm minimum entre l’isolant et le bardage pour assurer   



la ventilation du complexe isolant et du bardage.   



Encadrements de baie réalisés par tôleries d’habillage prépercées fixées   



mécaniquement. Fixation sur le dormant de la fenêtre par une épingle.   



Bavette à prévoir en partie basse sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– les relevés latéraux de la bavette seront positionnés derrière la tôle d’habillage   



des tableaux.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





 





.●.Cas du tunnel extérieur
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Spécificités de la fenêtre   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



•.Le dormant doit disposer d’une zone plane supérieure à 10 mm afin de pouvoir   



asseoir le produit de calfeutrement   



 [image: Item_106409.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en tableau entre la fenêtre et le gros œuvre.   



Fixation en tableau par l’intermédiaire de pattes. La fixation directe à travers   



le dormant n’est, dans beaucoup de cas, pas possible car trop proche de l’arête du gros   



œuvre.



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en tunnel entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre. Largeur du calfeutrement supérieure à 10 mm.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106393.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– recouvrement des montants et traverses supérieur à 25 mm par l’isolant pour limiter   



les ponts thermiques.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne.   
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Exemples de cas de mise en œuvre
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[image: Item_106516.png]



Spécificités de la fenêtre   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



•.Dormant disposant d’une zone plane supérieure à 10 mm afin de pouvoir asseoir   



le produit de calfeutrement.   



 [image: Item_106509.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en tableau entre le gros œuvre et la fenêtre.   



Fixation en tableau par l’intermédiaire de pattes.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en tunnel entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106493.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– collage : porte-à-faux inférieur à 200 mm ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– recouvrement par l’isolant des tableaux de baie supérieur à 40 mm et des dormants   



supérieur à 25 mm pour limiter les ponts thermiques.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas du tunnel intérieur
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Spécificités de la fenêtre   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



 [image: Item_106629.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en applique intérieure entre la fenêtre et le gros œuvre.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en applique entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre, prolongé en continuité avec le coffre de volet roulant. L’utilisation   



de mousse imprégnée en partie basse du coffre est proscrite, afin de ne pas déformer   



le lambrequin.   



Fixation en applique entre le dormant de la fenêtre et le gros œuvre par l’intermédiaire   



d’une patte de fixation.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106613.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– recouvrement par l’isolant des tableaux de baie supérieur à 40 mm et des dormants   



supérieur à 25 mm pour limiter les ponts thermiques ;   



– recouvrement du lambrequin par l’isolant, sans dépassement, pour ne pas bloquer   



la remontée du volet.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas de l’applique intérieure – double isolation
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Spécificités de la fenêtre   



•.Dormant disposant d’une zone plane supérieure à 10 mm afin de pouvoir asseoir   



le produit de calfeutrement.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



•.Pièce d’appui large recouvrant complètement l’isolant.   



 [image: Item_106731.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage de la fenêtre en tableau.   



Fixation en tableau par l’intermédiaire de pattes. La fixation directe à travers le dormant n’est,   



dans beaucoup de cas, pas possible car trop proche de l’arête du gros œuvre.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en tunnel entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre, prolongé en continuité avec le coffre de volet roulant. Largeur   



du calfeutrement supérieure ou égale à 10 mm. Protection du calfeutrement par mise   



en œuvre d’une tôle en partie haute.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106714.png].Lot façade ITE   



Positionnement des pattes équerres, afin de limiter le porte-à-faux de l’ossature   



soutenant le bardage, à 300 mm.   



Panneaux isolants en laine minérale :   



– lame d’air de 20 mm minimum entre l’isolant et le bardage pour assurer   



la ventilation du complexe isolant et du bardage ;   



– recouvrement des dormants par l’isolant supérieur à 25 mm pour limiter   



les ponts thermiques.   



Habillage des encadrements de baie réalisé par tôleries prépercées fixées   



mécaniquement. Fixation sur le dormant de la fenêtre par un profilé de raccord.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas du bardage ventilé
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Spécificités de la fenêtre   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



•.Le dormant doit disposer d’une zone plane supérieure à 10 mm afin de pouvoir   



asseoir le produit de calfeutrement.   



 [image: Item_106878.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage de la fenêtre en tableau.   



Fixation en tableau par l’intermédiaire de pattes. La fixation directe à travers le dormant n’est,   



dans beaucoup de cas, pas possible car trop proche de l’arête du gros œuvre.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en tunnel entre le dormant de la fenêtre   



et le gros œuvre, prolongé en continuité avec le coffre de volet roulant. Largeur   



du calfeutrement supérieure à 10 mm.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106858.png].Lot façade ITE   



Tôle métallique en acier galvanisé, à fixer sur le gros œuvre pour désolidariser le coffre   



de l’isolant.   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– collage : porte-à-faux inférieur à 200 mm ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– recouvrement des montants et traverses supérieur à 25 mm par l’isolant pour limiter   



les ponts thermiques ;   



– recouvrement du lambrequin par l’isolant, sans dépassement, pour ne pas bloquer   



la remontée du volet.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas en tunnel au nu extérieur – coffre en saillie



intérieure
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Spécificités de la fenêtre   



•.Mise en œuvre d’une tôle métallique pour fixer le store vénitien extérieur.   



•.Profilé adapté en traverse basse disposant d‘une zone de fixation de la bavette.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



 [image: Item_106973.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu de la fenêtre en applique extérieure sur le gros œuvre.   



Fixation en applique extérieure entre le dormant de la fenêtre et le gros œuvre,   



par pattes de fixation.   



Calfeutrement(*) de la fenêtre : continu en applique extérieure entre le dormant   



de la fenêtre et le gros œuvre.   



Tôle en acier en partie haute fixée en applique extérieure avec le gros œuvre, afin   



de fixer le store vénitien extérieur et supporter l’isolant.   



Isolant complémentaire d’épaisseur supérieure à 40 mm entre le store et le gros œuvre   



pour limiter les ponts thermiques.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_106957.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– collage : porte-à-faux inférieur à 200 mm ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– l’interface entre le lambrequin et le système d’enduit sera fait suivant   



les préconisations du fabricant (profilé de raccord, par exemple).   



– recouvrement des montants et traverses supérieur à 25 mm par l’isolant pour limiter   



les ponts thermiques.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Bavette à prévoir en partie basse sur enduit sur isolant :   



– fixation mécanique sur le profilé du dormant de la fenêtre en dessous des trous   



de drainage ;   



– solidarisation des relevés latéraux de la bavette au système d’enduit par pose   



en cordon d’un mastic polyuréthanne.   
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Exemples de cas de mise en œuvre
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas en tunnel au nu extérieur, fenêtre avec store vénitien



extérieur





❚.Version 1



  

Video file not supported by this device.
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Exemples de cas de mise en œuvre
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Spécificités de la porte-fenêtre   



•.Profilé de rehausse et seuil prévus dans le système de fenêtre et s dans le DTA   



associé ou dans les spécifications du fabricant.   



•.Dormant disposant d’une zone plane supérieure à 10 mm afin de pouvoir asseoir   



le produit de calfeutrement.   



•.Dormants permettant leur recouvrement en partie par l’isolant.   



 [image: Item_107068.png].Lot menuiserie extérieure   



Calage d’assise et de jeu en tableau entre le gros œuvre et la fenêtre.   



Fixation en tableau par l’intermédiaire de pattes. La fixation directe à travers le dormant   



n’est, dans beaucoup de cas, pas possible car trop proche de l’arête du gros œuvre.   



Calfeutrement(*) de la porte-fenêtre : continu en tunnel entre le dormant de la porte-​   



fenêtre et le gros œuvre, prolongé le cas échéant au niveau du profilé de rehausse   



du seuil. Largeur du calfeutrement supérieure à 10 mm.   



(*) Mastic de classe minimale F25 E ou F12.5 P (NF DTU 44.1) ou mousse   



précomprimée imprégnée de résines (classe 1, conforme à la norme NF P 85-570).   



 [image: Item_107051.png].Lot façade ITE   



Panneaux de polystyrène expansé :   



– pas de joints filants des panneaux au droit des angles de la baie ;   



– fixation interdite sur le dormant. Désolidarisation avec le dormant par un dispositif   



de type mastic, mousse…   



– recouvrement des montants et traverses supérieur à 25 mm par l’isolant pour limiter   



les ponts thermiques.   



Goutte d’eau à intégrer dans le système d’enduit au niveau de la voussure.   



Au niveau du seuil, épaisseur d’isolant supérieure à 40 mm pour limiter les ponts   



thermiques.



Lot étanchéité   



SEL(**), relevé de 100 mm minimum sous le seuil :   



– costière filante sous le SEL pour protéger l’isolant, étanchéité à prévoir entre   



le relevé de la costière et la rehausse.   



(**) SEL : Système d’Etanchéité Liquide.   
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Exemples de cas de mise en œuvre





❚.Version 2
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Exemples de cas de mise en œuvre





.●.Cas des seuils PMR





❚.Mise en œuvre en tunnel côté extérieur, balcon avec rupteur
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La mise en œuvre achevée, l’installateur devra contrôler son ouvrage : ses caractéristiques



d’aplomb, d’horizontalité et le bon fonctionnement de la fenêtre.





.●.Tolérances fenêtre posée





 





Réception / vérifications finales
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Réception / vérifications finales





❚.Vérification de la verticalité de l’axe de la fenêtre



Le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s’écarter de plus de 2 mm par rapport à sa cote



nominale, le cadre ouvrant servant de référence.
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Réception / vérifications finales





❚.Vérification finale



 



Contrôle de l’aspect (alignement des traverses pour les fenêtres à deux vantaux) et du bon



fonctionnement de la fenêtre et des occultations par une série d’ouvertures/fermetures.
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Réception / vérifications finales





Une fois les vérifications finales terminées, l’installateur fera viser le PV de réception



de travaux avec ou sans réserve suivi d’une levée des réserves. Il devra remettre



et commenter les notices d’utilisation, d’entretien et de maintenance au client final.
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Fixation
obligatoire

Fiation s
facultative Roto

obiigatoire

Fixation obligatoire dans le dormant

| Rmr—— pas s'opposer 4 la mise
en place du calfeutrement. Dans le cas de mastics
extrudés & la pompe, elles doivent permetire le lissage
du cordon de mastic.
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ATION DU GROS (EUVRE

*

I Dressage des plans de pose

-
En cas de défaut du support %

Pose en tunnel Pose en applique

® Appui de haie

Largeur du refingot
—k

Hauteur du reingot
I Pente de Fappui
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PRODUITS ET ACCESSOIRES DE MISE EN (EUVRE *

Lot Menuiserie

® Fenétres

Choix des fendtres effectué lors de la conception

® Produits de calfeutrement

Se reporter aux spécifications
du fabricant.

H
| Platre, ciment et mousse expansive
en aérosol

—o ol
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MISE EN CEUVRE, SPECIRCITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

*

0 Positionnement des fixations
En traverse basse

= A
EEA

_ En traverse basse, fixation transversale interdite.
A La vis ne doit pas traverser le dormant.
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W Vérification finale

Contrile de Iaspect (alignement des traverses pour les fenétres & deux vantaux) et du hon
fonctionnement de la fenétre et des occultations par une série d'ouvertures/fermetures.
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MISE EN (EUVRE, SPECIFICITES EN FONCTION
DES DIFFERENTS TYPES DE POSE *

I Fonction des cales

Mise & niveau et & I'aplomb
des chassis dans la baie ;

Maintien d'un espace minimum

de 5 mm entre la menuiserie

et le gros euvre pour [a mise en place
du calfeutrement ;

Report des efforts du chassis

sur le gros euvre.
@ coms
Exemple de pose en tunnel

1 Cas des haies coulissantes

Calage des
deuxrails

Patte 4 gousset

Calage et fixation sur toute [a largeur du dormant, sur la traverse basse
et sur les montants
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Largueur initiale | Classe minimale | Profondeur
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EXEMPLES DE CAS DE MISE EN CEUVRE

*

Ancien
dormant

Nouvelle
fenétre

Calfeutrement

Calfeutrement Adcioi

rejingot
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Variante sans
rehausseur
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I Cas des hardages ventilés

Plaque de
déslidarisation
(IotITE)

Lisolant posé au droit du coffre sera posé en porte-a-faux depuis la fixation de celui-ci

all oS euvre.

B Enaucun cas le coffre ne peut supporter I'isolant.

t
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@\HRAGE DU CHANTIER *

Fortes
précipitations

> 5°C pour le calfeutrement des joints.

T d
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LES DIFFERENTS TYPES D'ITE CONCERNES

*

® Bardages ventilés

Patte équerre
Parement
‘extérieur

Ossature.

Tole dhabilage
prépercée

Isolant .

Calfeutrement
dela fenetre

Patte 6querre 1

Calfeutrement
dela fenétre
la fenétre
Jormant
d'une fenstre

h
|
i
I
i
|
I
i
I
I
i
I saliemmmsm
| o
I
Fixation — |

mécanique

dela bavette

Comidre
ponctuelle

! Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE
suivant indications du lot Menuiserie,
sous réserves des préconisations contenues
dans les pieces de marché.
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® Calfeutrement des fenétres au gros euvre
1 Calfeutrement par mastic
Cas général
Réaliser le calfeutrement aprés la mise en euvre de la fenétre et sa fixation.

Calfeutrement latéral continu sur tout le pourtour de la fenétre

7y Le mastic extrude, de classe 25 E et 12.5 E (mastic élastomére) ou 12.5 P (mastic plastique),
g adossé sur un fond de joint, sera associé a des systémes de calage de 5 mm minimum.

Cas particulier de la pigce d'appui - cas ou le mastic est mis en place

@\ avant la menuiserie

Extrusion avant mise en place de I menuiserie par un cordon de 13 mm mini d'épaisseur,
adossé a un fond de joint adhésif sur le gros ceuvre, faisant coffrage.

' Il est préférable de réaliser le calfeutrement

H
@\ . de la fenétre aprés la mise en place de la fenétre.
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® Livraison et stockage

Veérifier la conformité
de la livraison avec le bon
de commande.

0 Transport

! Les fenétres doivent étre protégées contre les chocs
durant le transport par des moyens tels que bracelets,
sangles, couvertures, et cales. Elles doivent étre
arrimées lors des transports.
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MISE EN CEUVRE, SPECIFICITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

*

1 Répartition des fixations

Cas général

Coffre de
volet roulant

Double fixation
avec coffre de
volet roulant

<800mm

<100mm

T <zs0mm

Cas des fenétres PVC

=50mm
et<100mm
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MISE EN (EUVRE, SPECIFICITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE
*

0 Calfeutrement par mousse imprégnee

Relevé 100 mm
minimum

Bande de
mousse

Cale5mm
minimum

Positionnement des bandes
de mousse imprégnées

La mousse imprégnée classe 1 peut étre utilisée comme unique produit de calfeutrement
sur tout le pourtour de la fenétre ou associée au mastic.
0 Calfeutrement des fenétres posées en appligue extérieure

Fenétre avec ou sans précadre
Membranes d'étanchéité traverse haute — Fendtres saillantes par rapport au nu extérieur

Etanchéité de
la membrane

Solin

Erancheiede  EXEMpe de mise en @uvre
lamembrane g membrane d'étanchéits
Fiatonds  AVeC fixation mécanique
lamembrane gt solin

Collage de la membrane
sur 2 menuiserie > 20 mm

Dispositt de
désolidarisation
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® Produits de fixation

Choix & adapter en fonction du support

Les fenétres sont fixées au gros eeuvre soit par des vis (fixation directe),
soit par l'intermédiaire de pattes de fixation ou de précadres.

Vis Patte & gousset ~ Patte contrecoudée et patte équerre

Précadre
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PRODUITS ET ACCESSOIRES DE MISE EN (EUVRE

*

® Dispositifs de désolidarisation

But : désolidariser ['enduit de la fendtre ou du lambrequin, afin d'éviter
la fissuration de I'enduit au niveau du contact avec a menuiserie.

Disposiitde
désolidarisation

Exemple de dispositif de désolidarisation :
gamiture de type mousse imprégnée entre |'isolant et la menuiserie
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Les différents types d’ITE concernés ..
Démarrage du chantier ..
Produits et accessoires de mise en ceuvre

Acceptation du gros ceuvre.

Mise en ceuvre, spécificités
en fonction des différents types de pose

Exemples de cas de mise en ceuvre

Réception / vérifications finales. ...

'Ce calepintraite de la mise en uve des menuiseries
| extérieures avec une isolation thermique par extérieur
en neuf et en rénovation. |l ne se substitus pas au Guide
RAGE :« Menuiseries extérieures avec une isolation thermique
par 'extérieur ~ Mise en teuvre » ni aux préconisations
des fabricants.
Ce calepin propose des principes constructis.

Les travaux doivent étre réalisés par des professionnels.
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-
! Les cales d’assise sont & disposer au voisinage
des extrémités des montants latéraux de la menuiserie,
mais également a celui des montants intermédiaires
(transfert du poids et autres charges au gros ceuvre).
Leur position ne doit pas nuire 2 la réalisation
du calfeutrement.
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' Avant de fixer la fenétre dans la baie, vérifier 'égalité
des diagonales, le niveau et I'aplomb de la fenétre
ainsi calée.
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ACCEPTATION DU GROS (EUVRE *

¥ Varifir sitos tolérances dexcution de Ia magonnerie
ont bien été respectées. Si le poseur n’effectue
pas ces vérifications et commence les travaux,
le gros ceuvre sera réputé conforme.

@ Situation et planéité du plan de pose

Lthéorique
+/-10mm

Tolérance sur fa fargeur de la aie Tolérance sur la hauteur de la baie
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I les 3 types de produits utilisables

Mastic sur fond de joint

Utiliser exclusivement :

© des mastics élastomeres de classe 25 E et 126 ;
© des mastics plastiques de classe 12.5P

Verifier fa compatibiite,
cohésion et adhésion du mastic
avec les supports.

[

Mastic

lar%eur du joint : 5 mini
20 mm maxi, sauf en cas
de pose en appligue extérieure

| Fond dejoint

N (—
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1 Outilages

Pour des chantiers
particuliers,
voir avec le chef
les moyens
complémentaires.
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MISE EN CEUVRE, SPECIFICITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

Mastic
compatible
avec‘enduit

Enduit de base réalisé avant
Iamise en place de la bavette

de base

Enduit
de finition

Solution optimale avec relevés
latéraux retournés en 'C"

Jonctions de la bavette avec le systéme d'enduit dans les angles de baie
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Variante
sans rehausseur
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AVANT-PROPOS

Programme PACTE

Le Programme d'Action pour la qualité
de la Construction et la Transition Energétique
a pour objectif d’accompagner la montée en
compétences des professionnels du batiment
dans le champ de I'efficacité énergétique
dans le but d’améliorer la qualité dans

la construction et les travaux de rénovation.

Financé par les Pouvoirs publics, le programme
PACTE s'attache depuis 2015 a favoriser

le développement de la connaissance,

la mise & disposition de référentiels
techniques et d’outils pratiques modernes
adaptés aux pratiques des professionnels

et, & soutenir les territoires dans toutes

leurs initiatives dans ce champ.

Les actions menées s'inscrivent dans
la continuité des travaux de modernisation
des Régles de I'art initiés dans le cadre

du programme RAGE.

Les Calepins de chantier PACTE

Les calepins de chantier favorisent
I'appropriation sur le terrain de Régles

de I'art nouvellement définies. Destinés
principalement aux personnels de chantier,
ils présentent de maniére illustrée les bonnes
pratiques d’exécution et les dispositions
essentielles contenues dans un document

de référence (NF DTU, Recommandations
professionnelles RAGE, etc.)

Conception: LENOX/JOUVE/CE - dteur:DGLAI/DHUP - SBN: 978-2-11-151815.5
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1 Batiments existants

Ftape 1

Lot Menuiserie

© Choix du systime de fendtres adapté

© Dépose totale de ['ancienne fenétre ou de la traverse basse uniquement
© Vrification des supports

Reprise a effectuer si nécessaire

Calage et réglage de la fenétre

Fixations de fa fenétre

Calfeutrement des menuiseries de la fenétre avec le gros (Euvre
Hahillage des anciens dormants e cas échéant

Vérification finale sur fendtre pose

Ftape 2

LotITE

Acceptation des supports
© Panneaux isolants : ajustement autour des baies, recouvrement des dormants
et tableaux. grgeage
© Mise en ceuvre d'un dispositif de désolidarisation des menuiseries avec [isolant
© Mise en ceuvre d'un dispositif formant goutte o eau au niveau de la voussure
© Mise en ceuvre de la bavette en partie basse

e o o 0 0 0
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@ Fquipements et outillages
1 Equipements de protection individuelle

. Casque de
protection

Protections
auditives

Lunettes
de protection

Gants

Harnais en cas
de travail en
hauteur

Chaussures
de sécurits
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CTION DES DIFFER

TS TYPES DE POSE

1 Cas des coffres de volets roulants

Le calfeutrement est prolongé de fagon continue sur tout le pourtour de la meniserie.

Calfeutrement

delafenétre

Tisolant ne doit pas
S'appuyer sur e coffre
devoletroulant

Mousss interdite
en partie basse

Plaque rigide
supportant
Tisolant

Calfeutrement
de lafenétre

Dispositf de
désolidarisation

Pose du coffre en tunnel au nu extérieur
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MISE EN CEUVRE, SPECIFICITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE
*

Fixation en traverse haute et montants latéraux

Fixation en appui

Coulé sur place

Préfabriqué
| | Pour une fixation en appui a une distance
entre 35 et 60 mm, I'emploi de chevilles métalliques
T 3 expansion est interdite.

30





OEBPS/chapter_1/Images/Page_85892.jpg
LES DIFFERENTS TYPES D'ITE CONCERNES *
@S

sesoforonion

Disposit formant
P ots d

Isalant

Enduit

Disosit ¢
dedoidrisation
Faton mécaniaue

Calfeytrement dela bavette
dela fenére

Cale

Disposi
dasalidansaton

Caffeutrement
ela fenetre

' Attention : Fixation de la bavette par le lot ITE
suivant indications du lot Menuiserie,
sous réserves des préconisations contenues
dans les pigces de marché.

4





OEBPS/chapter_1/Images/Graphic_104726.png





OEBPS/chapter_1/Images/Graphic_106379.png





OEBPS/chapter_1/Images/Graphic_106697.png





OEBPS/chapter_1/Images/Graphic_171003.png





OEBPS/chapter_1/Images/Page_88536.jpg
CIFICITES EN FONCTION DES

MISE EN (EUVRE, SI DIFFERENTS TYPES

*

® Mise en ceuvre des blocs haies
1l Cas des ETICS

rf \ e

Plaque de désolidarisation

Mise en euvre d'une plaque rigide entre le coffre et Iisolant de facon & supporter ['isolant
et & désolidariser le lambrequin de ['isolant.

Colle
supportant
lsolant

Plaque de
(Iot TE)

desolidarisation
(lot ITE)

Exemple de coffre posé en tableau au nu extérieur

Choix de Ia colle et de Iisolant adaptés au support métal
Plaque désolidarisée de la menuiserie en isolation thermique par I'extérieur
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MISE EN CEUVRE, SPECIRCITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

*

@ Recouvrement des tahleaux de haie

et des dormants par I'isolant L
1 Fenétre en applique extérieure
Pas d'exigence particuliére

I Fenétre en tunnel au nu extérieur

39
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® Bavette de protection de lisolant en traverse hasse @

® Mise en ceuvre d'une havette pour protéger l'isolant

Lorsque la piéee d'appui de la fenétre ne reprend pas [ paisseur totale de isolant,
il estindispensable de mettre une bavette qui recouvre cette partie.

I Cas des ETICS

Variante sans rehausseur

— Dormantavec profil
formantrejet deau

Fixation
mécanique
delabavette

230mm

Exemple de mise en @uvre de havette rapportée en traverse hasse

La havette doit 8tre suffisamment rigide et fixée mécaniquement (au moins deux fixations).
4
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— Dormant avec profil
formant rejot 'eau

|1 Foxaton

mécanique

230mm de la bavetts
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1 Manutention

Vérification de I'accessibilité du lieu de mise en @uvre avant déchargement,

Passage d'intervention compatible avec les dimensions des fenétres.

Il est recommandsé de porter
les fenétres & deux pour assurer
une bonne prise en fonction du poids.
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EXEMPLES DE CAS DE MISE EN CEUVRE

Mise en @uvre en applique cté extérieur

© Enduit sur isolant — Fendtre avec précadre

© Enduit sur isolant — Fenéire

© Enduit sur isolant — Porte-fenétre, seuil avec rupteur de pont thermigue

© Enduit sur isolant — Fenétre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure
© Enduit sur isolant — Fenétre ave store vénitien extérieur

© Bardage ventilé — Fendtre

© Bardage ventilé — Fendtre avec coffre en saillie extérieure

Mise en ceuvre en tunnel cdté extérieur

© Enduit sur isolant — Fenéire

© Enduit sur isolant — Porte-fenétre, seuil avec rupteur de pont thermigue

© Enduit sur isolant — Fenétre avec coffre de volet roulant en saillie extérieure
© Enduit sur isolant — Fenéire avec coffre de volet roulant en saillie intérieure
© Enduit sur isolant — Fenéire avec store vénitien extérieur (v1)

© Enduit sur isolant — Fenéire avec store vénitien extérieur (v2)

© Bardage ventilé — Fendtre
© Bardage ventilé — Fendtre avec coffre de volet roulant en saillie extérieure
© Bardage ventilé — Fendtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure:

© Enduit sur isolant — Fenétre

© Enduit sur isolant — Porte-fenétre, seuil avec rupteur de pont thermigue

© Enduit sur isolant — Fenéire avec coffre de volet roulant en saillie intérieure
© Bardage ventilé — Fendtre

© Bardage ventilé — Fendtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure:

Mise en @uvre en applique intérieure (double isolation)

© Enduit sur isolant — Fenétre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure
© Bardage ventilé — Fendtre avec coffre de volet roulant en saillie intérieure:
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I Pose de la membrane suivant cas 1 ou cas 2

2100 mm

| Membrane

1 Cas2
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Une fois les veérifications finales terminées, linstallateur fera viser le PV de réception
e travaux avec ou sans réserve suivi dune levée des réserves. l devra remetire
etcommenter les notices dutilisation, d'entretien et de maintenance au client final.

61
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our Pente minimale

Largeur minimale iy onth

pose de la fenétre 1

Prifabrigué ot mis en place | g 25mm []
avant pose de Ia fenétre 20mm 1]

Le plan supérieur du rjingot peut présenter une lagére pente qui doit se présenter vers |‘extérieur.

Réalisé en place avant

25mm

40mm

Contrdle de ['acceptation du support
Encas de non-conformite,
appeler le responsable
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Colle

supportant | Plaqueds
lisolant désolidarisation
(Iot ITE)

(Iot ITE)
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1 Stockage

Local ventilé et protégé de toute projection

10X e
positonverical

B
:
(

! Conserver les protections entre les menuiseries

% jusqu'a la mise en ceuvre.
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PRODUITS ET ACCESSOIRES DE

ISE EN (EUVRE

*

1 Cas 2 : profle de raccord — obligatoire dans le cas des coffres de volets roufants

Calfeutrement
delafenétre

Dispositf de
désolidarisation

o
Exemple de dispositif de désolidarisation :

profile de raccord positionné entre 'enduit et e lambrequin du coffre de volet roulant.

et le coffre de volet roulant.

1 Cas des blocs haies r-s
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! Aucune fixation admissible sur la menuiserie
L
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! Dans le cas contraire, cette solution nécessite
un soin particulier quant & la mise en place
et au positionnement du chéssis sur le mastic. En effet,
la fenétre doit étre présentée exactement centrée
par rapport & la baie, aucun déplacement n'étant
ensuite possible sans risque d’endommager le cordon
d'étanchéité.
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MISE EN CEUVRE, SPECIRCITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

*

® Réglages de I'aplomh de la fenétre

Ecartentre
les diagonales :
2mm maxi

Tolérance
vertcale:
2mm/m

Tolérance horizontale :

2mm/m
@ Fixation des fendtres au gros muvre
I Fonction des fixations

© reprise du poids de [a fendtre ;
 report des charges d'exploitation sur le gros euvre :
© report des charges d'origine climatique sur le gros @uvre.
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Prévoir des bandes de mousse
imprégnées de différentes
plages dutiisation.

! Il est préférable d'utiliser la méme référence
. de plages d'utilisation.
Membranes d'étanchéité

Produit sous cahier des charges
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MISE EN CEUVRE, SPECIRCITES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POSE

*

Cas particulier du précadre

Calfeutrement
delafenétre
au précadre

Calfoutrement
duprécadre
au gros uvre

Précadre

Membrane

Laine minérale
entre goussets

Précadre

Disposit forant
goutte d'eau

Calfeutrement

28mn de la fenétre

Fenétre en applique extérieure avec précadre

Le calfeutrement doit atre continu
« e la fenétre au précadre ;
© du précadre au gros euvre.
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ACCEPTATION DU GROS (EUVRE

*

® Aplomh des tableaux et niveaux de I'appui et du linteau

Fauxaplomb,
tolrance: 10mm

+/-10mm

Tolérence en appui:3mm

® Tolérances admissibles

Désafleurement de 3 mm maxi Tolérance de 10 mm maxi
sur la longueur des 20cm sur la longueur des 2 m
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COUPEA-A
Mastic compatible avec I'enduit
I

Solution principale  Lenduitde baseet Lisolanta ét6
(seul F'enduitde base la finition ontété  préalablement découpé
aété réalisé avant  réalisés entotalité et un relevé spécifique
lamise en placede  avant la mise en aété employé
la bavette) place de la bavette
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Se rappeler la régle simple P > L/2

avec une profondeur minimale de 5 mm

pour les mastics élastomeéres et de 8 mm
pour les mastics plastiques.






