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Le Programme d’Action pour la qualité



de la Construction et la Transition Energétique



a pour objectif d’accompagner la montée en



compétences des professionnels du bâtiment



dans le champ de l’efficacité énergétique



dans le but d’améliorer la qualité dans



la construction et les travaux de rénovation.



Financé par les Pouvoirs publics, le programme



PACTE s’attache depuis 2015 à favoriser



le développement de la connaissance,



la mise à disposition de référentiels



techniques et d’outils pratiques modernes



adaptés aux pratiques des professionnels



et, à soutenir les territoires dans toutes



leurs initiatives dans ce champ.



Les actions menées s’inscrivent dans



la continuité des travaux de modernisation



des Règles de l’art initiés dans le cadre



du programme RAGE.



Les Calepins de chantier PACTE



Les calepins de chantier favorisent



l’appropriation sur le terrain de Règles



de l’art nouvellement définies. Destinés



principalement aux personnels de chantier,



ils présentent de manière illustrée les bonnes



pratiques d’exécution et les dispositions



essentielles contenues dans un document



de référence (NF DTU, Recommandations



professionnelles RAGE, etc.)
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Sommaire





Ce calepin de chantier traite des couvertures en panneaux



sandwich à deux parements en acier et à âme polyuréthane. Il ne



se substitue pas aux Recommandations Professionnelles RAGE :



« Couvertures en panneaux sandwich à deux parements en acier



et à âme polyuréthane » – décembre 2014.
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Démarrage du chantier
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.●.Protection collective





 







Échafaudage.



 











  





Équipements de protection
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Équipements de protection





.●.Protection individuelle
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.●.Découpe





❚.Pour les panneaux sandwich



 



Scie à chaîne



❚.Pour les façonnés de finition



 



Grignoteuse



 









Outillages










9





Outillages





.●.Fixations





  



 .Utiliser un gabarit de perçage



Ventilation au niveau du foret de la perceuse



 



Perceuse-visseuse munie d’une butée de profondeur et du réglage de couple.





.●.Nettoyage
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.●.Panneaux sandwich de couverture





❚.Principe



 



Les panneaux sont conformes à la norme NF EN 14509 et à son complément national.



Ils peuvent également faire l’objet de marques de qualité volontaires visant leurs



performances mécanique, thermique et incendie.



 



 



❚.Composition



Parements



  





Matériaux nécessaires à la mise en œuvre
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Matériaux nécessaires à la mise en œuvre





Mousse isolante



  



Revêtements



  





.●.Joint d’Étanchéité
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Matériaux nécessaires à la mise en œuvre





.●.Compléments d’étanchéité





Des compléments d’étanchéité supplémentaires peuvent être nécessaires :



•.aux recouvrements transversaux (pentes comprises entre 5 et 7 %) ;



•.pour tous traitements des points singuliers.



Pour les pentes ≥ 7 %, voir tableau et carte ci-dessous.



 







Carte des zones climatiques
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Matériaux nécessaires à la mise en œuvre





.●.Fixations
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Matériaux nécessaires à la mise en œuvre





.●.Exemples d’accessoires et façonnés de finition





  



 



Exemple de costière (réalisée en usine)



 



Exemple de pénétration : plaque à douille
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Matériaux nécessaires à la mise en œuvre
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.●.Livraison





  



 



  



 





Livraison, manutention et stockage
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Livraison, manutention et stockage





.●.Manutention des colis





Utiliser des moyens de levage adaptés.



  











Colis manutentionné par palonnier, élingues plates conseillées.



En aucun cas le porte-à-faux ne devra dépasser l’entraxe des points d’élingage.



 







Disposer un bois rigide au droit de l’élingage afin d’éviter toute détérioration des chants



des produits.
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Livraison, manutention et stockage





.●.Stockage sur le chantier





❚.A l’intérieur



 



❚.A l’extérieur



 






[image: animatedblock]
[image: animatedblock]
[image: animatedblock]
[image: animatedblock]
[image: animatedblock]
[image: animatedblock]




19





 





Dossier d’exécution :



remise et prise de connaissance
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.●.Tolérances admissibles de l’ossature





 



 





Acceptation de l’ossature porteuse
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Acceptation de l’ossature porteuse





.●.Non-conformité de l’ossature 
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.●.Principe de montage





❚.Mise en œuvre à l’avancement



 



❚.Conseils en cas d’opérations de découpe



  



 







  



 









Mise en œuvre
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Mise en œuvre





.●.Phases de montage





❚.Principe



Les travaux de charpente doivent être terminés et réceptionnés.



Les équipements de sécurité, individuels et collectifs, doivent être mis en place et vérifiés.



❚.Phase 1 : Installation de la gouttière ou chéneau



Gouttière pendante
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Mise en œuvre





Chéneau



 



❚.Phase 2 : Installation des sous-faitières en faîtage et tôles pliées



en faîtage simple



Sous-faîtière
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Mise en œuvre





Tôle pliée



 



❚.Phase 3 : Mise en place des joints mousse sur les pannes
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Mise en œuvre





❚.Phase 4 : Installation et fixation du premier panneau



En bas de versant en partant d’une rive après avoir vérifié son alignement



(sens de pose en fonction des vents dominants).



 



❚.Phase 5 : Installation et fixation des panneaux



Enlever le film de protection des panneaux et vérifier que la nervure recouvrante s’emboite



sans problème sur la nervure emboitée.
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Mise en œuvre





Les différents systèmes de pose
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Mise en œuvre





Vérifications à l’avancement



  



❚.Phase 6 : Mise en œuvre de compléments d’étanchéité et des fixations



Compléments d’étanchéité



Si besoin, en fonction des pentes et des zones climatiques, mise en œuvre de compléments



d’étanchéité longitudinaux et transversaux au droit des jonctions de panneaux et au droit



des ouvertures.
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Mise en œuvre





Fixations sur l’ossature porteuse



Fixer les panneaux uniquement à travers les nervures et jamais au niveau des plages.



Utiliser toujours des cavaliers de fixations.



 





Éviter de trop serrer pour ne pas déformer le panneau et ne pas écraser



la rondelle d’étanchéité. Régler le couple de serrage sur la visseuse.





Pour les supports en acier :



•.le filetage des vis autotaraudeuses doit toujours dépasser de un diamètre au minimum



sous le support ;



•.le filetage des vis autoperceuses doit toujours être visible sous le support.



Pour les supports en bois, l’ancrage doit être au minimum de 50 mm.



Pour les supports en béton avec insert, il faut vérifier la compatibilité de la longueur



de la fixation avec l’espace sous insert.
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Mise en œuvre





Fixations de couture



  



Position des fixations de couture



 



Espacement des fixations de couture



 







La fixation sur pannes des panneaux sandwich, en sommet d’une nervure de recouvrement,



est également considérée comme fixation de couture.



Des fixations de couture sont mises en œuvre tous les 500 mm si un complément



d’étanchéité est mis en œuvre en sommet de nervure.
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Mise en œuvre





❚.Phase 7 : Traitement des points singuliers et mise en place



des compléments d’isolation



Traitement des Points singuliers



Costière (réalisée en usine)



 



Plaque à douille
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Mise en œuvre





Mise en place des compléments d’isolation



 



Isolation rapportée sur chantier en vue d’assurer la continuité de l’isolation réalisée



par les panneaux sandwich de couverture.



Ces compléments sont disposés notamment aux jonctions façade/couverture, faîtage, rives, etc.



Bandeau de rive



 



 .
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Mise en œuvre





Faîtage en solin



 



Débord libre sans chéneau
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Mise en œuvre





Gouttière pendante



 



Faitière double ou à boudin
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Mise en œuvre





Faîtage simple



 



Raccordement contre mur
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Mise en œuvre

Video file not supported by this device.




Acrotère
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.●.Réception de l’ouvrage





Vérifier les points essentiels : planéité, alignement des panneaux et revêtements.





.●.Entretien de l’ouvrage





 



  





Réception et entretien










38





Réception et entretien





L’entretien normal comporte notamment :



•.l’enlèvement périodique des feuilles, herbes, mousses et autres dépôts ou objets



étrangers ;



•.le maintien en bon état des évacuations d’eaux pluviales ;



•.le maintien en bon état des revêtements de protection :



– en cas de dégradation accidentelle ;



– en cas d’amorce de corrosion, notamment localisée en rive d’égout



ou sur les recouvrements transversaux ;



•.le maintien en bon état des ouvrages qui contribuent à l’étanchéité de la couverture



(solins, larmiers, bandeaux, ...) ;



Le lavage des surfaces non soumises au lavage naturel assuré par les précipitations



atmosphériques se fait régulièrement à l’eau claire.



Le cas échéant, un traitement systématique et immédiat des parties présentant



des amorces de corrosion doit être effectué.
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Les productions du programme PACTE



sont le fruit d’un travail collectif des différents acteurs



de la filière bâtiment en France.



—



Les partenaires du programme Pacte





Le Secrétariat Technique du programme PACTE



est assuré par l’Agence Qualité Construction.
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